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A.

UNI HAUSS 047

Форма ветви

Универсальная конструкция

Светодиодный модуль — 
энергосберегающий источник света

Разборная конструкция

Регулируемые соединения



ФОРМА ВЕТВИ

Вдохновлённый формой и текстурой ветвей, 

этот светильник отражает естественную 

красоту природы. Очертания ветвей 

упрощены, а чистые линии подчеркивают 

современную элегантность.

Благодаря сочетанию формы, материалов и 

направленного света на разных высотах и 

под разными углами создаётся многослойная 

игра света и тени.
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УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ

СФЕРИЧЕСКИЕ ШАРНИРЫ
Различные части светильника соединены с помощью 

сферических шарниров, обеспечивающих 

максимальную свободу вращения и регулировки.

Конструкция светильника позволяет выполнять 

многонаправленную регулировку, обеспечивая 

свободное и точное позиционирование под 

различными углами и в разных направлениях. 

Пользователь может легко изменять направление 

светового потока без необходимости повторного 

монтажа светильника.

После настройки светильник надёжно фиксируется 

на месте благодаря встроенному запорному 

механизму.
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СВЕТОДИОДНЫЙ
МОДУЛЬ

ВЫСОКАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Световая эффективность светодиодных источников света 

значительно выше, чем у традиционных ламп накаливания, что 

обеспечивает большую яркость при меньшем потреблении 

энергии.

ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

Светодиоды обычно имеют срок службы более 50 000 часов, что 

значительно снижает частоту замен и расходы на обслуживание, а 

также минимизирует образование отходов..
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РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ И 
РЕГУЛИРУЕМЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

БОЛЕЕ УДОБНЫЙ МОНТАЖ И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Разборная конструкция позволяет очищать или обслуживать отдельные 

компоненты светильника по отдельности.

ГИБКОСТЬ И НАСТРОЙКА ПОД ПОТРЕБНОСТИ

Разборная конструкция облегчает изменение или замену внешнего вида, функций 

или компонентов светильника в зависимости от требований.
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КОМБИНИРОВАНИЕ 
СВЕТИЛЬНИКОВ ПО ЖЕЛАНИЮ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



ТРЕХСЕКЦИОННАЯ 
ОПОРА
РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ

Высоту опоры можно регулировать в зависимости от требований 

освещения и условий эксплуатации.

ЛЁГКОСТЬ ТРАНСПОРТИРОВКИ И МОНТАЖА 

Алюминиевый сплав снижает вес опоры, а сегментированная 

конструкция повышает удобство транспортировки, что 

способствует снижению транспортных затрат. Кроме того, 

трёхсекционная конструкция позволяет постепенно собирать 

опору при монтаже, что облегчает процесс установки и снижает 

трудозатраты.
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UNI HAUSS 047

1004-3 1004-4 1004-6

1004-9 1004-11

Материал

СЕРИЯ UNI HAUSS 047

Установка

IP / Class

Сквер / улица / парк

IP65 / Class I

Алюминиевый сплав; линза из 

опалового поликарбоната

ИНФОРМАЦИЯ 
О СВЕТИЛЬНИКЕ



UNI HAUSS 047

1004-3 1004-4 1004-6

1004-9 1004-11

ИНФОРМАЦИЯ 
О СВЕТИЛЬНИКЕ

Материал

СЕРИЯ UNI HAUSS 047

Установка

IP / Class

Сквер / улица / парк

IP65 / Class I

Алюминиевый сплав; линза из 

опалового поликарбоната



UNI HAUSS 047

УСТАНОВКА

ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4

X1 X1 X2 X8 X11 X1 X1 X1



B.

UNI HAUSS 047

Множество комбинаций модулей

Разборная конструкция

Регулируемые соединения

Светодиодный модуль — 
энергосберегающий 
источник света



ФОРМА ВЕТВИ

ОДИН МОДУЛЬ

ТРИ МОДУЛЯ ТРИ МОДУЛЯ ЧЕТЫРЕ МОДУЛЯ

РАЗБОРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Отдельные компоненты светильника можно 
очищать или обслуживать по отдельности.

МНОЖЕСТВО КОМБИНАЦИЙ МОДУЛЕЙ 
Множество модулей позволяет изменять или 
заменять внешний вид и компоненты светильника 
в соответствии с требованиями.
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1004-1B 1004-1A

1004-3A 1004-4A

1004-1A

UNI HAUSS 047

Материал

СЕРИЯ UNI HAUSS 047

Установка

IP / Class

Сквер / улица / парк

IP65 / Class I

Алюминиевый сплав; линза из 

опалового поликарбоната

ИНФОРМАЦИЯ 
О СВЕТИЛЬНИКЕ



C.

UNI HAUSS 047
(настенный)

Универсальная конструкция

Три цветовые температуры

Разборная конструкция

Регулируемые соединения



УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
КОНСТРУКЦИЯ
Конструкция светильника позволяет выполнять 

многонаправленную регулировку, обеспечивая свободное и 

точное позиционирование под различными углами и 

направлениями. Пользователь может легко изменять 

направление светового потока без необходимости повторной 

установки светильника. 

После настройки светильник надежно фиксируется на месте 

благодаря встроенному запорному механизму.
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СФЕРИЧЕСКИЕ ШАРНИРЫ
Различные части светильника соединены с помощью 

сферических шарниров, обеспечивающих 

максимальную свободу вращения и регулировки.



ТРИ ЦВЕТОВЫЕ 
ТЕМПЕРАТУРЫ

ХОЛОДНЫЙ

ТЕПЛЫЙ НЕЙТРАЛЬНЫЙ

ХОЛОДНЫЙ СВЕТ
Подходит для ситуаций, требующих повышенной концентрации. 
Эффективно способствует бодрости, фокусировке и продуктивности.

ТЁПЛЫЙ СВЕТ
Испускает мягкое и уютное свечение, создавая атмосферу тепла и 
расслабления, а также делая пространство более комфортным и 
гостеприимным.

НЕЙТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНОЙ СВЕТ
С температурой свечения между холодным и тёплым светом, 
нейтральный белый свет обеспечивает достаточную яркость для 
создания естественной обстановки.
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UNI HAUSS 047

1004B-1-W

1004A-1-W

1004A-2-W

1004-2-W

1004-3-W

ИНФОРМАЦИЯ 
О СВЕТИЛЬНИКЕ

Материал

СЕРИЯ UNI HAUSS 047 (настенный)

Установка

IP / Class

Интерьер / отель / улица

IP65 / Class I

Алюминиевый сплав; линза из 

опалового поликарбоната



D.

UNI HAUSS 047
(СТОЛБИК)

Светодиодный модуль — 
энергосберегающий источник 
света

Современный минималистичный 
дизайн



ОПИСАНИЕ

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ — ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ 
ИСТОЧНИК СВЕТА
Потребляет меньше энергии при высокой яркости, что обеспечивает 
значительную экономию. Кроме того, обладает длительным сроком 
службы, существенно снижая частоту замен и расходы на обслуживание.

СОВРЕМЕННЫЙ ЛАКОНИЧНЫЙ ДИЗАЙН
Простые линии и формы не только обеспечивают эффективное 
освещение, но и гармонично вписываются в окружающее пространство, 
дополняя общий облик ландшафта.
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2042

2043

ИНФОРМАЦИЯ 
О СВЕТИЛЬНИКЕ

UNI HAUSS 047

Материал

СЕРИЯ UNI HAUSS 047 (Столбик)

Установка

IP / Class

Сквер / улица / парк

IP65 / Class I

Алюминиевый сплав; линза из 

опалового поликарбоната



Модель: 1004-11

Серия UNI HAUSS 047

Тип диодов MTC 2835, 11*48 шт., всего 528 шт.

Мощность 11*20Вт, всего 220W

Размер Диаметр:50мм
Д:2215*Ш:2130*В:800

Материалы Алюминиевый сплав; линза из 
опалового поликарбоната

Установка Сквер / улица / парк

IP / Class IP65, Class I
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1004-1A

UNI HAUSS 047

MTC 2835 36шт.

18W

Диаметр:50мм Ш:745/В:695мм

1004-3A

UNI HAUSS 047

MTC 2835 3*36шт.

55W

Диаметр:50мм Ш:720/В:560мм

1004-1B

UNI HAUSS 047

MTC 2835 48шт.

24W

Диаметр:50мм Ш:760/В:690мм

1004-4A

UNI HAUSS 047

MTC 2835 4*36шт.

60W

Диаметр:50мм Ш:670/В:695мм
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Модель:

Серия

Тип диодов

Мощность

Размер

Материалы

Установка

IP / Class

Модель:

Серия

Тип диодов

Мощность

Размер

Материалы

Установка

IP / Class

Модель:

Серия

Тип диодов

Мощность

Размер

Материалы

Установка

IP / Class

Модель:

Серия

Тип диодов

Мощность

Размер

Материалы

Установка

IP / Class

Алюминиевый сплав; линза из опалового 
поликарбоната

Сквер / улица / парк

IP65, Class I

Алюминиевый сплав; линза из опалового 
поликарбоната

Сквер / улица / парк

IP65, Class I

Алюминиевый сплав; линза из опалового 
поликарбоната

Сквер / улица / парк

IP65, Class I

Алюминиевый сплав; линза из опалового 
поликарбоната

Сквер / улица / парк

IP65, Class I



1004-1-W 1004-2-W 1004-3-W

UNI HAUSS 047 (Настенный) UNI HAUSS 047 (Настенный) UNI HAUSS 047 (Настенный)

MTC 2835 36шт. MTC 2835 2*36шт. MTC 2835 3*36шт.

12W 2*12W 3*12W

Диаметр:50мм Ш:90/Д:615/В:500мм Диаметр:50мм Ш:930/Д:715/В:605mm Диаметр:50мм Ш:1260/Д:1095/В:690мм
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Модель:

Серия

Тип диодов

Мощность

Размер

Материалы

Установка

IP / Class

Алюминиевый сплав; линза из опалового поликарбоната

Сквер / улица / парк

IP65, Class I



2043
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2042

2042A
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2042/2042A-(400/650/800) 2043/2043A-(800/1000/1200)

UNI HAUSS 047 (Столбик)

MTC 2835 24шт. MTC 2835 36шт.

12W 12W

Диаметр:50мм Фланец: 120мм В:400/650/800мм Диаметр:50мм Фланец: 120мм В:800/1000/1200мм

Модель:

Серия

Тип диодов

Мощность

Размер

Материалы

Установка

IP / Class

UNI HAUSS 047 (Столбик)

Алюминиевый сплав; линза из опалового поликарбоната

Сквер / улица / парк

IP65, Class I
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